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Kommandogerät

10 • ATmega16

Funktionsgenerator Ausgabewandler Eingabewandler

Bedieninterface
Kommandointerface

. . .. . .Bedieninterface

Zentral-
adapter

Rechengerät

1 • ATmega12841 • ATmega 1284 2 • ATmega12842 • ATmega 1284

RS-232, 56 oder 115 kbps

RS-232

Taktsignale

. . . . . .

Aufsteckbarer USB-Adapter (mySmartUSB 2).
RS-232 Schnittstellen können auf USB umgelegt
werden. 

Programmierung
Atmel-STK oder externe
Programmer oder USB

Stromversorgung

STV-
LEDs

Rücksetztaste, LEDs

E-A-Interface
PGM = Programmieranschlüsse
(steckbares Kabel)

FE /
PGM

PGM

PGM_RESET

Platine 2

PWR

PWR = Stromversorgungsanschlüsse 

Stromversorgung:
+ 5 V (VCC),
+ 15 V (VDD),
- 15 V (VSS).
Die Platinen 1 bis 3 
brauchen nur + 5 V (VCC).

FE /
PGM

FE /
PGM

FE /
PGM

PGM

FE = Frontend (programmierbare  
Schnittstellen zu Analogschaltungen 
u. dergl.)

Platine 1

Platine 3


